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Новый продукт

Импульсный источник питания

S8VK-G (модели мощностью 15/30/60/120/240/480 Вт)
Надежный и удобный в использовании источник питания
Стойкость к жестким условиям эксплуатации
Простая и быстрая установка
Самый компактный в своем классе
• Широкий входной диапазон для совместимости 
с электросетями разных стран: 
100…240 В~ (85…264 В~)

• Возможно питание напряжением постоянного тока: 
90…350 В=

• Возможно подключение к двум фазам трехфазной сети.
• Широкий диапазон рабочих температур: от –40 до 70°C
• Функция кратковременного повышения мощности 
при 120 % нагрузке

• Стандарты безопасности: 
UL508/60950-1, CSA C22.2 No. 107.1/60950-1 
EN50178 (= VDE0160), EN60950-1 (= VDE0805). 
Стандарты регистра Ллойда*, тип PELV по EN60204-1 
Безопасность силовых трансформаторов: EN61558-2-16 

• Вторичная цепь класса 2 по UL1310 в моделях 
мощностью 15 Вт, 30 Вт и 60 Вт

• Устойчивость к помехам: EN 61204-3 
Создание помех: EN61204-3, класс B

!

См. Общие меры предосторожности и обеспечения 
безопасности при эксплуатации источников питания 
и Меры предосторожности и обеспечения 
безопасности на стр. 17.
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Технические данные
Кривая снижения тока нагрузки
15, 30, 240 Вт (S8VK-G015@@, S8VK-G030@@, S8VK-G240@@)

 Примечание: 1. При напряжении ниже 90 В~ снижение 
составляет 2,5 %/В.

2. При питании напряжением постоянного тока 
уменьшите величину нагрузки, указанную на 
приведенной выше кривой снижения тока 
нагрузки, умножив ее на один из следующих 
коэффициентов:
S8VK-G015@@: 1,0
S8VK-G030@@: 0,9
S8VK-G240@@: 0,8

3.  См. «Условия гарантии работы при –40°C»

A. Стандартный монтаж
60°C и выше: снижение 2,5 %/°C

B. Монтаж лицевой стороной вверх/боковой 
монтаж (только 15 Вт)
50°C и выше: снижение 2,5 %/°C

60 Вт (S8VK-G060@@)

 Примечание: 1. При напряжении ниже 90 В~ снижение 
составляет 2,5 %/В.

2. При питании напряжением постоянного тока 
уменьшите величину нагрузки, указанную на 
приведенной выше кривой снижения тока 
нагрузки, умножив ее на один из следующих 
коэффициентов: S8VK-G060@@: 0,9

3.  См. «Условия гарантии работы при –40°C»

A. Стандартный монтаж 
60°C и выше: снижение 2,5 %/°C

B. Монтаж лицевой стороной вверх 
40°C и выше: снижение 1,67 %/°C

120 Вт (S8VK-G12024)

 Примечание: 1. При напряжении ниже 90 В~ снижение 
составляет 2,5 %/В.

2. При питании напряжением постоянного тока 
уменьшите величину нагрузки, указанную на 
приведенной выше кривой снижения тока 
нагрузки, умножив ее на один из следующих 
коэффициентов:
S8VK-G12024: 0,9

3.  См. «Условия гарантии работы при –40°C»

A. Стандартный монтаж 
60°C и выше: снижение 3,5 %/°C

B. Монтаж лицевой стороной вверх 
40°C и выше: снижение 1,67 %/°C

480 Вт (S8VK-G480@@)

 Примечание: 1. При напряжении ниже 90 В~ снижение 
составляет 2,5 %/В.

2. При питании напряжением постоянного тока 
уменьшите величину нагрузки, указанную на 
приведенной выше кривой снижения тока 
нагрузки, умножив ее на один из следующих 
коэффициентов: S8VK-G480@@: 0,8

3.  См. «Условия гарантии работы при –40°C»

A. Стандартный монтаж 
60°C и выше: снижение 2,5 %/°C

B. Монтаж лицевой стороной вверх 
30°C и выше: снижение 1,75 %/°C

Условия гарантии работы при –40°C
Изделие может нормально включаться и функционировать при температуре –40°C, однако приведенные ниже характеристики будут 
хуже по сравнению со значениями, указанными в настоящей спецификации. Обязательно учитывайте эту особенность.
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Пульсация (типовая) Вх. напр. 
230 В~ 280 мВ 170 мВ 100 мВ 110 мВ 330 мВ 180 мВ 200 мВ 420 мВ 440 мВ 840 мВ 1220 мВ 460 мВ 580 мВ

Пульсация (макс.) Вх. напр. 
230 В~ 830 мВ 450 мВ 220 мВ 240 мВ 630 мВ 290 мВ 480 мВ 430 мВ 450 мВ 1030 мВ 1320 мВ 670 мВ 870 мВ

Время запуска 
(типовое)

Вх. напр. 
230 В~ 420 мс 440 мс 490 мс 410 мс 440 мс 480 мс 420 мс 490 мс 760 мс 230 мс 280 мс 260 мс 260 мс

Время поддержания 
выходного напряжения 
(типовое)

Вх. напр. 
230 В~ 88 мс 110 мс 109 мс 137 мс 112 мс 114 мс 124 мс 118 мс 20 мс 35 мс 37 мс 39 мс 41 мс
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Монтаж

Защита от перегрузки
Данная функция автоматически защищает нагрузку и источник 
питания от повреждений из-за перегрузки по току.
Защита от перегрузки срабатывает, если выходной ток достигает 
уровня 121 % и выше от номинального значения.
Когда выходной ток возвращается в пределы номинального 
диапазона, функция защиты от перегрузки автоматически 
отключается.

 Примечание: 1. Короткое замыкание или перегрузка по току 
в процессе эксплуатации могут привести 
к ухудшению характеристик внутренних 
элементов или их разрушению. 

2. Если источник питания применяется 
в системе, в которой часто наблюдаются 
высокие пусковые токи или возникает 
перегрузка по выходу, может произойти 
ухудшение характеристик внутренних 
элементов или их разрушение. Запрещается 
работа источника питания при таких условиях.

Функция кратковременного 
повышения мощности
Для всех моделей
Во время работы данной функции выходной ток источника 
питания через равные промежутки времени кратковременно 
повышается до значения, превосходящего номинальное. 
Указанные ниже параметры кратковременного повышения 
тока должны соответствовать приведенным ниже условиям.
1. Время протекания повышенного тока: t1
2. Максимальное значение повышенного тока: lp
3. Среднее значение выходного тока: lave
4. Относительная длительность повышенного тока: 

коэффициент нагрузки

Примечание: Условия протекания повышенного тока

• Время непрерывного протекания повышенного тока нагрузки 
не должно быть больше 10 секунд. Коэффициент нагрузки 
не должен быть больше указанного выше значения.
Несоблюдение этих требований может привести к выходу 
источника питания из строя.

• Среднее значение тока в каждом цикле работы с повышенной 
мощностью не должно быть больше номинального значения 
выходного тока.
Иначе источник питания может выйти из строя.

• Для снижения нагрева источника питания в режиме работы 
с повышенным током нагрузки необходимо отрегулировать 
температуру окружающей среды и положение источника питания.

(B) Расположение лицевой 
стороной вверх

(A) Стандартное (вертикальное) 
расположение

  (C) Горизонтальное расположение 
(только для модели мощностью 15 Вт)

Числовые значения на рисунке выше являются 
ориентировочными.
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